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PRESTATIEVERKLARING
N" 20210402-1/NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Omnex Classic 12mm-25mm.

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct:

GeExpandeerde glaspanelen met vezelversterking die worden gebruikt voor het bekleden van

Bouwelementen.

3. Fabrikant:

Omnex NV

Avenue Alexander Fleming 1

1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Belgi6

www.omnex-panels.com

4. Het systeem/ systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Voor het verstevigen van houtskeletbouw,
winddragende wanden of houten dakspanten

constructies

AVCP 3

Voor brandbeveiliging van bouwelementen en /
of brandcompartimentering in gebouwen

AVCP3

Voor toepassingen die onderhevig zijn aan

brandgedras
AVCPl

Voor toepassingen die hierboven niet zijn

vermeld
AVCP4

Geharmoniseerde norm:

Niet van toepassing

Geharmoniseerde technische specificatie:

EAD 070006-00-0s04

Europese technische goedkeuring:

Er A-20 lO7 L3 geleverd op 2O2L-04-02

Technische beoordelingsinstantie :

UBATc

Aangemelde instantie (s):

BBRI: 11.36

WFRGENT: 1173

5。

OmnEX°



7. Aangegeven prestaties:

Essenti6le kenmerken Prestatie Geharmoniseerde
technische
specificatie

Bu issterkte 8,8 MPA

EAD 070006-00¨0504

Sch uifsterkte NAP

D ru kste rkte 5.9N/mm2
E-modulus NPA

Mechanische
karakteristieken bij
verhoogd vochtgehalte

NPA

Rekkracht en stijfheid NPA

Densiteit 550kg/m3

Krimping en duur van de

belasting
NPA

Dimensions NPA

Dimensionele stabiliteit Zwelling (lengte en breedte):O.4%
Krimping (lengte en breedte): 0.7%

Zwelling (dikte):0.2%
Krimping (dikte):0.1%

Hardheidsmetins NPA

I nbeddingskracht NPA

Doortrekwaarde kop NPA

U itzetti ngsco6ffici6 nt NPA

Brandreactie c-s2, d0

Waterdamp diffusie
weerstandgetal

2tv

Water absorptie van het
paneel

NPA

Weerstand tegen stoten
met een hard lichaam

NPA

Wa rmtegeleidingscoEffici6nt NPA

De prestaties van het hierboven geidentificeerde product zijn in overeenstemming met de opgegeven

prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met EU-norm 3O5/2O17,

onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

21.10412021.Louvain-la-Neuve


